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Assortiment Lo

Les tables de travail sont rondes, carré, rectangulaires, D'autres versions et d'autres tailles sont disponibles sur

ovales ou bombées, grandes ou petites. Avec LO D11, les demande.
rencontres au bureau prennent la bonne forme. Le chés-
sisenacier soudé au laser est a la fois fin et robuste, idé-
al pour des zones d’échange et de réunion performantes.

Table de conférence ronde

1100/ 1120 mm

IS
£
o
Ire}
~N
~
o
®
~

? 1200 mm ? 1600 mm

LO®D11® Fiche produit, Version 1.4, janvier 2024 Page 2de 8



Assortiment L

Table de conférence carré

2000 mm

1600 mm

1200 mm

730/750 mm

1200 mm
1600 mm
2000 mm
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Assortiment Lo

Table de conférence rectangulaire

1200 mm ‘ ]
1000 mm 1
900 mm .
€
o
o
S
=
€ € € € €
IS € € € € _l
o o o o o
o o o o o
[ee] o 5 N o
- N ® F
1400 mm ‘77
1200 mm ‘ TT
1000 mm
900 mm
€
€
o
n
_ ~
~
o
™
€ E £ E E E E ~
£ € € E E € €
o o o o o O o
o o o o o O O -
© O 3 N O ® =T
- & N m I I ©

LO®D11® Fiche produit, Version 1.4, janvier 2024 Page 4 de 8



Assortiment

Table de conférence bombée longueur et extrémités

1100/1200mm

- Ej
1300/1400mm
1100/1200mm
- D
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2400 mm
3200 mm
4000 mm

4800 mm
6400 mm

2400 mm
3200 mm
4000 mm

A

1100/1120 mm

730/750 mm
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Assortiment L

Table de conférence ovale

1120mm

1020mm

730/750 mm

2000 mm
2440 mm
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Détails L

Forme accueillante, détails utiles: LO D11 est équipée
d’un patin permettant de faire glisser la table presque
sans effort sur les moquettes, les parquets et le béton.
Pour les sols irréguliers, un nivellement est possible
jusqu’a 20 mm. Lélectrification bien pensée permet de
mettre de Uordre sur et sous la table.

 m— |

Nivellement pour 730/1100mm ou Traverse médiane Canal a cables (position basse) Canal a cables (position haute)
750/1120mm

Supportde cable résiduel Guide-cables Electrification Power Frame Electrification Twist

Plaque magnétique
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Garantie

LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans dé-
part usine pour les produits de Lista Office LO. Les mo-
teurs électriques des familles de produits LO Extend,
LO Choice et LO Pure sont aussi assortis d'une garantie
de 5 ans. Les autres composants provenant d’autres
fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produ-
its (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les
composants électriques (comme les logiciels, boitiers
d’alimentation, etc.) sont assortis d’'un délai de garantie
de 2 ans acompter de ladate de livraison. Annule et rem-
place toutes les listes de prix précédentes. Modification
de prix ou de construction réservée. LOG Produktions SA
est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Vous trouverez des conseils de soins et d’entretien du
produit sur notre site Internet. Le manuel de l'utilisateur
renferme des informations sur le montage et l'utilisation
du produit.
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Versions

Version 1.0, mai 2017 (Création)

Version 1.1, février 2018

Version 1.2, octobre 2018 (Mise a jour LO Colors)
Version 1.3. ao(t 2022 (Extension de l'assortiment)

Version 1.4, janvier 2024 (Suppression des couleurs & extension de la hauteur debout)

Lista Office LO

LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim

Suisse

Téléphone +41713725252
Hotline 0800 633 642

info@lista-office.com

www.lista-office.com
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