LO Modus®
Produktdatenblatt




Sortiment LO

LO Modus Sitz-/Steh-Arbeitstische

LO Modus ist ein stufenlos, elektrisch hohenverstellbarer Arbeitstisch mit integriertem Auffahrschutz
und sorgt fur maximale Beinfreiheit und Ergonomie. Die Verstellgeschwindigkeit liegt bei 80 mm/s bei
nur 0.1 Watt Standby-Verbrauch. Die rechteckigen Tischplatten sind mit einem Eckradius R 50 mm oder
R 2 mm, mit oder ohne Schiebeplattenfunktion erhaltlich. Die Antriebe sind in runder oder rechteckiger
Ausfuhrung erhaltlich. Bei rechteckigen Antrieben bzw. Fusssaulen sind Fussausleger mit rechteckigen
oder abgerundeten Fussenden wahlbar. Bei runden Antrieben bzw. Fussausleger sind hingegen aus-
schliesslich Fussausleger mit abgerundeten Fussenden wahlbar.
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Sortiment Lo

LO Modus Arbeitstische mit Fixhéhe

Der LO Modus Arbeitstisch ist mit einer Fixhohe von
750 mm nivellierbar, elektrifizierbar und organisierbar.
Die Form- und Materiallogik ist gleich wie beim LO Mo-

dus Sitz-Steh-Tisch.
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Sortiment LO

LO Modus Arbeitstische Twin

Der Twin-Arbeitstisch bietet sich fir Mehrarbeitsplatzlosungen auf Basis der LO Modus Sitz-Steh-Technik an. Das
gemeinsame Fundament verbessert die Stabilitat ohne Abstriche beim Design. Die Form-, Material- und
Konfigurationslogik ist gleich wie beim LO Modus Sitz-Steh-Tisch.

Zur Attraktivitat tragen das gemeinsame Standbein, die optionale Anbindung der Leuchte am Tischjoch
sowie der zentral befestigte Sichtschutz bei. Bei Mehrarbeitsplatzen lasst sich LO Modus Twin Uber die
Tischverbindung erweitern und seitlich mit einer Sichtschutzwand ausstatten.
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Details

L

Naturlich Uberzeugen bei LO Modus auch die Details — von der Kabelorganisation tUber die benutzerfreundliche Ni-
vellierung bis zu den Abmessungen, die prazise auf LO Korpus und LO Caddy abgestimmt sind.

Bedienelement DPI Auf/Ab mit Auf- Bedienelement DPI Auf/Ab mit Digital-
fahrschutz anzeige mit Auffahrschutz

Bedienelement DPF Auf/Ab mit Auf- Bedienelement DPF Auf/Ab mit Digital-
fahrschutz anzeige mit Auffahrschutz

s
Bedienelement DPF Memory mit Schiebeplattenfunktion Gamasche Beinraumblende
Auffahrschutz
A
Stifteschale CPU-Halter CPU-Halter light Tischverbinder langs

Nivellierung Kabelkanal
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Kabelkanal ECO Kabelkanal Korpus
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Details

L

Naturlich Uberzeugen bei LO Modus auch die Twin Details — von der Kabelorganisation uber dieTischverbinder bis

zur Lampenanbindung.

Designabdeckung

Kabelkanal Twin

]

Direkte Lampenanbindung an den
Unterbau

Tischverbinder Twin seitlich

Verbindungsstiick Kabelkanal Twin

LOModus® Produktdatenblatt, Version 1.0, Juni 2026

Verschalung Tischverbinder Twin

Abdeckung Verschalung Twin

seitliche Abdeckung Kabelkanal Twin

Seitliche Abschirmung mit Sicht-
schutzwand
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Elektrifizierung LO

Unser breites Angebot an Elektrifizierungsmoglichkeiten bietet Innen die Moglichkeit, Ihren Tisch frei nach
Wunsch zu gestalten - sei es eine modulare Steckdosenleiste, eine magnetische Steckerbox oder eine Steckdosen-
einheit. Die Elektrifizierungslésungen erfillen die Elektronorm SN 441011 dank integriertem Uberstromschutz.

Steckdoseneinheit Supra Steckdoseneinheit Prisma Steckdoseneinheit Desk 2 Kabelfiihrung vertikal

_—

Kabelkette Kabelabschluss Kabelbox Kabelschlauch
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Organisation L

Ohne System keine Ordnung. Ohne visuelle Ruhe keine Konzentration. Die textilen Sichtschutzsysteme fokussieren
die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Fur die Ordnung stehen drei Organisationssysteme bereit: Die Funktions-
schiene, die Ablagesysteme fur die Sichtschutz- und Organisationswande.
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Funktionsschiene Ordnerbox Magnetwand mit A4-Ablage Sichtschutzwand Formfleece gerade
|
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Sichtschutzwand screen Anbindung Bildschirmschwenkarm Bildschirm schwenkarm Z1 Bildschirmschwenkarm X1
Stativstange 200 Stativstange 400 Tischfach A4 zum Stapeln A4-Ablage horizontal
» 2
000
A4-Ablage vertikal Magnetwand klein/gross
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Garantie

LOG Produktions AG leistet fur dieses Produkt von Li-
sta Office LO eine Garantie von 10 Jahren ab Lieferung
Werk. Bei allen weiteren Zukaufselementen in unseren
eigenen Produkten (wie Textilien, Glaseinbauten, etc.)
und/oder elektronische Bauteile (wie Software, Stecker-
boxen etc.) betragt die Gewahrleistungsfrist 2 Jahre ab
Auslieferungsdatum. Ersetzt alle vorgangigen Preis-
listen. Preis-, Konstruktions- und Massanderungen
vorbehalten. LOG Produktions AG ist ISO 9001 und ISO
14001 zertifiziert.

Hinweise zu Pflege und Unterhalt des Produktes finden
Sie auf unserer Homepage. Informationen zur Montage
sowie Bedienung des Produktes finden Sie im Benutzer-
handbuch.
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Versionenprotokoll
Version 1.0,Juni 2026, Erstellung

Lista Office LO

LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
9113 Degersheim
Schweiz

Telefon +41713725252
Hotline 0800 633 642

info@lista-office.com

www.lista-office.com
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